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Méstys Nové Dvory

C. usn.: 35/2/2022 V Novych Dvorech dne: 22.9.2022

Zastupitelstvo méstyse Nové Dvory, prislusné podle ust. § 6 odst. 5 pism. c) zakona ¢. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich zmén a predpist (dale jen ,stavebni za-
kon), za pouZiti ust. § 43 odst. 4 stavebniho zdkona, § 171 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni rad, § 13 a
prilohy €. 7 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o Uzemné analytickych podkladech, izemné planovaci dokumen-
taci a zpUsobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti (ddle jen vyhlaska),

vydava

Uzemni plan Nové Dvory:



1. Vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné Uzemi bylo vymezeno projektantem ke dni 1. 1. 2021.

Vymezené zastavéné Uzemi je vyznaceno v grafické ¢asti dokumentace. Ve vykresové Casti Uzemniho
planu (déle jen ,UP“) je zobrazeno ve vykrese zakladniho ¢lenéni Gizemi a v hlavnim vykrese (vykresy

N1, N2).



2. Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje
jejich hodnot

Hlavni ddraz je kladen na revitalizaci krajiny, ochranu jadrové casti sidla a rozvojové i transformacni
moznosti v severni a jizni ¢asti zastavéného uzemi Novych Dvor(.

Nasledujici vymezené hodnoty jsou zobrazené v hlavnim vykresu (N2).

2.1. Prirodni hodnoty

Navrh Gzemniho planu konkrétné vymezuje tyto pfirodni hodnoty a zajisStuje jejich ochranu
nasledovné:
¢ Hodnota H1 Zahrady

- Ochrana hodnoty spociva vtom, Ze v zahrnutém UGzemi budou feSeny pouze takové cinnosti,
které podpofi kompozi¢ni charakter lokality byvalé cirkevni stavby, umisténé na plose OV.

¢ Hodnota H2 Biotop

- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze zahrnuté Uzemi je vymezeno jako nezastavitelné a jsou na-
vrzeny plochy k posileni biologické rozmanitosti. Pro zahrnuté plochy plati podminky dané kap.
6. vyroku.

¢ Hodnota H3 Horizont

- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze zahrnuté Uzemi je vymezeno jako nezastavitelné a nebudou
zde umistény zadné liniové nadzemni stavby.

¢ Hodnota H5, H6, H7, H8 Alej
- Ochrana hodnoty spocivd v tom, Ze je ponechdna v reZzimu ploch pfirody a krajiny. Je nepfi-
pustné umistovat v jeji plose podélna vedeni technické infrastruktury a oploceni, které by moh-
ly ohrozit kofenovy systém stromu.

2.2. Kulturni hodnoty

Navrh dzemniho planu vymezuje tyto kulturni hodnoty a zajistuje jejich ochranu nasledovné:
e Hodnota H1 Zahrady



Ochrana hodnoty spociva vtom, Ze v zahrnutém Uzemi budou feSeny pouze takové Cinnosti,
které podpori kompozi¢ni charakter lokality byvalé cirkevni stavby, umisténé na plose OV.

¢ Hodnota H2 Biotop — byvala Novodvorska bazantnice

Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze zahrnuté Uzemi je vymezeno jako nezastavitelné a jsou na-
vrzeny plochy k posileni biologické rozmanitosti. Pro zahrnuté plochy plati podminky dané kap.
6. vyroku.

¢ Hodnota H4 Jadrova cast sidla

Vyskova hladina zastavby bude korespondovat s vySkovou hladinou danou korunnimi fimsami a
hfebeny a hmotami jednotlivych ptiléhajicich objekt(.

Tam, kde je proluka v uli¢ni fronté (pripadné se jedna o myslenou spojnici objektud stojici pfi na-
vesni a uliéni partii), bude hmota stavby posazena na tuto myslenou spojnici mezi sousednimi
objekty.

Tam, kde jsou v tésné vazbé pouzity stiechy v rozmezi prevazujicich skloni vymezenych stupnd,
bude poutzit sklon stfechy tohoto rozmezi.

Tam, kde je jasné dodrZena Stitovd/okapova orientace sousednich domU, bude stavba dodrzo-
vat stejnou stitovou/okapovou orientaci.

¢ Hodnota H9 Krajinna pamatkova zéna

Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze budou respektovany a chranény pozlstatky zdejsi barokni
krajiny a jeji pamatkové stavebni dominanty.

¢ Hodnota H10 Méstska pamatkova zéna

Vyskova hladina zastavby bude korespondovat s vySkovou hladinou danou korunnimi fimsami a
hfebeny a hmotami jednotlivych ptiléhajicich objekt(.

Tam, kde je proluka v uli¢ni fronté (pripadné se jedna o myslenou spojnici objektd stojici pfi na-
vesni a uli¢ni partii), bude hmota stavby posazena na tuto myslenou spojnici mezi sousednimi
objekty.

Tam, kde jsou v tésné vazbé pouzity stfechy v rozmezi prevazujicich sklonli vymezenych stupnd,
bude poutzit sklon stfechy tohoto rozmeazi.

Tam, kde je jasné dodrZena stitova/okapova orientace sousednich dom(, bude stavba dodrzo-
vat stejnou Stitovou/okapovou orientaci.

e Hodnota H11 — vodarenska véz (40626/2-1125),
Hodnota H12 —jizdarna €. p. 110, Masarykovo nam. (34049/2-1131),
Hodnota H13 — hospoda €. p. 43 a 76, Masarykovo nam. (45061/2-1124),
Hodnota H14 — klaster dominikansky s kostelem sv. Anny €. p. 21 (35125/2-1118),
Hodnota H15 — zamek €. p. 1, 4 a 8, Masarykovo nam. (20292/2-1119),
Hodnota H16 — méstsky dim €. p. 112, Masarykovo nam. (28022/2-1129),
Hodnota H17 — tzv. Cerveny domek €. p. 120, S od obce (30566/2-3518),
Hodnota H18 — pohfebni kaple sv. Kfize rodiny Chotktl (14575/2-1122),
Hodnota H19 — méstsky diim €. p. 111, Masarykovo nam. (30480/2-1130),
Hodnota H20 — méstsky dim €. p. 109, Masarykovo nam. (15057/2-1128),
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Hodnota H21 — venkovsky diim €.p. 119 (34475/2-1123),

Hodnota H22 — socha sv. Vaclava pfi €. p. 56, Havlickova ulice (29020/2-1121),

Hodnota H23 — méstské opevnéni - méstska brana, jen zbytky pilift (40485/2-1127),
Hodnota H24 - zanikla ves pfi silnici Kolin - €aslav, archeologické stopy (37471/2-3550),

Hodnota H25 — sousosi se sochami svétcli a marianskym sloupem, Masarykovo nam. (16622/2-
1120)

- Ochrana hodnoty spociva ve stanoveni pozadavku, aby stavby v tésném sousedstvi svymi sta-
vebnimi Upravami prostorové nedegradovaly statut pfislusné hodnoty (napf.: neptriméreny vys-
kovy rozdil na ukor pfislusné kulturni hodnoty, nepfimérené pouzité stavebni materidly, kupfi-
kladu velkoplosné reklamy, sytd barevnost fasad, nevratné terénni Upravy).

¢ Hodnota H26 — Panorama MPZ Nové Dvory a hlavni dominanty v blizkych i dalkovych pohledech

- Stavebni zdméry ve vymezeném polygonu H26 musi byt posouzeny s ohledem na dopad krajin-
ného razu (zakresy do fotografii, posouzeni).



3. Urbanisticka koncepce, vcetné urbanistické kompozice,
vymezeni ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti, zastavitelnych
ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené

Vysvétleni pouzitych pojmu

Jednopodlazni zastavba = zastavba jednoho nadzemniho podlazi a podkrovi.
NizkopodlaZni zastavba = zastavba do dvou nadzemnich podlazi a podkrovi.
Stirednépodlaini zastavba = z4stavba do 4 nadzemnich podlazi a podkrovi (ustupujici podlazi).

Malé objemy staveb = zastavba nizkopodlazni (pokud neni fecen jiny pozadavek na vySkovou regula-
ci), zpravidla do 150 m? zastavéné plochy.

Stfedné velké objemy staveb = zdstavba nizkopodlazni az stfednépodlazni, zpravidla v rozmezi 150-
500 m? zastavéni plochy.

Uliéni ¢ara = myslena liniova spojnice pricelnich zdi staveb, zpravidla umisténych svym pracelim do
jedné primky. Pro poZadovanou urbanistickou koncepci je ddna jiz existujicimi vazbami staveb
v sousedstvi, pokud neni stanoveno jinak.

Nerusici vyroba = nerusici vyrobou se rozumi takové funkéni vyuZiti, které nevyZaduje stanoveni
Zzadnych ochrannych pdsem, nebude mit vyznamné negativni vliv na Zivotni prostfedi obce svym
dopravnim zatizenim, emisemi a imisemi — tzn. Ze nepfesahuje zdkonem stanovené hygienické limity
hluku a vibraci pro ochranu zdravi.

3.1. Urbanisticka koncepce, vc. urbanistické kompozice

Jadrova c¢ast sidla (vymezenda hodnotou H4)

V zédpadovychodni komunikacni ose nalevkové usporadaného ndmeésti jsou stavby umisténé na ulicni
¢aru, s prevazujici okapovou orientaci. Tyto budou svym charakterem respektovany. V severojiznich
komunikacich bude rovnéz dodrzena uli¢ni ¢ara, a to s prevazujici Stitovou orientaci staveb. Samostat-
né plochy OV, s dominantnimi solitéry historicky cennych budov, nebudou z pohledové osy hlavni ko-
munikace dotéeny pfistavbami a nastavbami, které by jejich dominanci snizovaly ¢i clonily.

7 vz

Pro ostatni casti sidla je Zadouci posazeni na uli¢ni ¢aru tam, kde je z kontextu okoli zfetelna.

Ostatni podminky jsou dany kapitolou 6 a to i pro dalsi plochy Uzemi.
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3.2. Vymezeni ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Seznam vymezenych ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti (tzv. ,funkénich ploch”):

ZASTAVENE UZEMI A ZASTAVITELNE PLOCHY

Zkratky funkénich ploch

Nazev funkéni plochy

stav navrh

BH Bydleni hromadné

BI BI Bydleni individualni

BV Bydleni venkovské

RZ Rekreace — zahradkové osady

ov ov Obcanské vybaveni vefejné

0OsS 0sS Obcanské vybaveni — sport

OH Obcanské vybaveni — hibitovy

VL Vyroba lehka

VD Vyroba drobna a sluzby
vz Vlyroba zemédélska a lesnicka

PP PP Vybrana verejnd prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch
Pz Vybrana verejnd prostranstvi s pfevahou zelené

7z Zelen — zahrady a sady

ZP Zelen pfirodniho charakteru

TW Vodni hospodarstvi

TE Energetika

DS Doprava silniéni
DS.m DS.m Doprava silniéni — mistni komunikace
DS.u DS.u Doprava silniéni — Géelova komunikace
DD Doprava drazni
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3.3. Vymezeni zastavitelnych ploch

Pro nize uvedené zastavitelné plochy jsou pfipadné upraveny podminky vyuziti nad ramec kapitoly 6.

Pro vSechny zastavitelné plochy pro bydleni se stanovuje podminka minimalni vyméry stavebniho
pozemku 800 m? (s toleranci 10%) a koeficient zelené minimalné 40%.

Plocha

1

Z2a

Z2b

Z2c

Navrzené funkéni
vyuziti

Kod
funkéniho
vyuziti
(rozloha)

Umisténi

Podminky pro vyuziti ploch

Vyroba zemédélska
a lesnicka

VZ
(8 180 m?)

S od sidla
Nové Dvory

— plocha pro ekologickou farmu
s moznosti bydleni majitele ¢i sprav-
ce

— koeficient zastavénosti max. 25%

— max. 1 NP + podkrovi

— zamér bude vyhodnocen z hlediska
dodrzeni limitnich hladin hluku, a to
zejména s ohledem na dopravni za-
téz silnice Il. tfidy

— zamér bude feSen s ohledem na si-
tuovani plochy v krajinné pamatko-
vé z6né Zehusicko

Bydleni individualni

BI
(5414 m?)

S okraj sidla

Nové Dvory

max. 8 RD

max. 1 nadzemni podlazi + podkrovi
max. vyska hfebene stfechy 8 m
malé a stfedné velké objemy staveb
kompozi¢né odclonit od ploch OV

v sousedstvi

koeficient zelené min. 50%
dopravni napojeni z plochy DSm.1
nepfripustné bytové domy
podminka zpracovani Uzemni studie

Bydleni individualni

BI
(1136 m?)

S okraj sidla

Nové Dvory

— max. 1 RD pro spravce klastera —do 150

m2

max. 1 nadzemni podlazi + podkrovi
max. vyska hifebene stfechy 8 m
nepfipustné bytové domy
podminka zpracovani Uzemni studie

Vybrana verejna
prostranstvi
s prevahou zelené

Pz
(2923 m?)

S okraj sidla

Nové Dvory

moznost parkovisté
koeficient zelené min. 70%

podminka zpracovani Uzemni studie
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Kéd

1] v 7 v s v s
§ Nav‘ll"zc-::ne pkent funlf?rllho Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
& | vyuiiti vyuziti
(rozloha)
Z3 | Bydleni individualni | BI S okraj sidla |- dopravni napojeni z DS.m1, pfipadné
(24 539 m?) Nové Dvory DS.m2
— izolované stavby posazené na uli¢ni ¢aru
— blize k DS.m?2
— malé a stredné velké objemy staveb
— jednostranné orientovanad zastavba
— nepfipustné bytové domy
Z4 | Bydleniindividudlni | BI SV okraj sid- |— dopravni napojeni z DS.m3, severni ¢ast
(17 930 m?) la Nové zDSm.2
Bl Dvory — malé a stfedné velké objemy staveb
(5233 m?) — z&mér bude vyhodnocen z hlediska dodr-
DS.m3 Zeni limitnich hladin hluku, a to zejména
(2019 m?) s ohledem na dopravni z4té7 silnice |. tfi-
dy
— nepfipustné bytové domy
— podminka zpracovani Uzemni studie
Z7 | Bydleniindividudlni |BI JV okraj sid- |— oboustranné orientovana zastavba
(20 358 m?) la Nové — izolované stavby posazené na uli¢ni ¢aru
Dvory — malé a stredné velké objemy staveb
Z8 | Obcanské vybaveni | QS JZ ¢ast sidla  |— dopravni napojeni z plochy stavajici mist-
— sport (13415 m?) Nové Dvory ni komunikace, ptipadné plochy OS
— malé a stredné velké objemy staveb
— koeficient zelené min. 30%
— vyskova hladina max. cca 12 m
Z9 | Bydleniindividudlni |BI JZ okraj sidla |— max. 4 RD
(3224 m?) Nové Dvory |— posadit na uli¢ni ¢aru u plochy PP
— dopravni napojeni z plochy PP, pfip. plo-
chy BI
— malé objemy staveb
Z10 | Vyroba drobna a VD J okraj sidla |— malé a stfedné velké objemy staveb
sluzby (5739 m?) Nové Dvory |— dopravni napojeni z jizni komunikace
— zamér bude vyhodnocen z hlediska dodr-
Zeni limitnich hladin hluku, a to zejména
s ohledem na nepresahovani limitu hluku
k nejblizsi chrdnéné zastavbé
Z11 | Bydleni individualni | BI J okraj sidla |— max. 1RD
(1033 m?) Nové Dvory |— dopravni napojeni z plochy DS.m

— malé objemy staveb
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Kéd

(1}
o . v v
-1 Navr'zc?ne funkeni funlf?rllho Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
= | vyuiiti vyuziti
(rozloha)
Z12 | Vyroba drobna a VD J okraj sidla | — stfedné velké objemy staveb, kompozi¢né
sluzby (15008 m?) | Nové Dvory uspofadané

— koeficient zelené min. 30%

— pfijizni hrané drZet pas zelené v Sifi min.
15 metru

— dopravni napojeni z krajské komunikace,
pres plochu P3

3.4. Vymezeni ploch prestavby

Pro nize uvedené plochy prestavby jsou ptipadné upraveny podminky vyuzZiti kapitol 2 a 6.

& | Phvodni NavrZené Kod
8 | funkeni funkéni funkéniho | Umisténi
& | vyuziti vyuziti vyuziti
P1 | Zemédélska | Vyroba VD SZ &ast
vyroba drobnd a (47 287 sidla No-
sluzby m?) vé Dvory
P2 | Lehky Vyroba VD J ¢ast sid-
pramysl drobna a (37 690 la Nové
sluzby m?) Dvory

Podminky pro vyuziti ploch

— vyskova hladina zéstavby se nezvysi nad
ramec nejvyssi vysky stavajiciho hfebene
stfechy

— kompozi¢né provazat s plochami OV

— zamér bude vyhodnocen z hlediska dodr-
Zeni limitnich hladin hluku, a to zejména
s ohledem na nepresahovani limitu hluku
k nejblizsi chrdnéné zastavbé

— koeficient zelené min. 30%

— linie brehové partie v Sifi 20 metrd po-
nechat jako nezastavéné

— zadmér bude vyhodnocen z hlediska dodr-
Zeni limitnich hladin hluku, a to zejména
s ohledem na nepresahovani limitu hluku
k nejblizsi chrdnéné zastavbé
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Pavodni
funkéni
vyuziti

Plocha

P3 | Lehky
pramysl

Navrzené
funkéni
vyuziti

Vyroba
drobnd a
sluzby

Kéd
funkéniho
vyuziti

VD
(23 756
m?)

Umisténi

J ¢ast sid-
la Nové
Dvory

Podminky pro vyuziti ploch

— stfedné velké objemy staveb, kompozi¢-
né usporadané

— koeficient zelené min. 30%

— pfi severni komunikaci drZet pas zelené
v $ifi min. 15 metru

— zamér bude vyhodnocen z hlediska dodr-
Zeni limitnich hladin hluku, a to zejména
s ohledem na nepresahovani limitu hluku
k nejblizsi chranéné zastavbé

3.5. Vymezeni systému sidelni zelené

Vyznamné plochy sidelni zelené jsou vymezeny a ponechdny jako zpravidla nezastavitelné. Vymezena
jsou vybranad vefejna prostranstvi s prevahou zelené (PZ), zelen — zahrady a sady (ZZ) a zelen
pfirodniho charakteru (ZP). Tyto plochy posiluji vyznam celkové kompozice sidla, odclofuji mozné

rusivé provozy a upevnuji ekologickou stabilitu.

15




vymezeni

Koncepce verejné infrastruktury, vcetné podminek pro jeji
umistovani,

ploch a koridorli pro vefejnou

infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyziti

4.1. Dopravni infrastruktura

UP vymezuje tyto koridory dopravni infrastruktury:

Hlavni , , et bt A

Koridor a‘TI, Vymezeni Podminky pro vyuziti koridort
vyuziti

CNZ-D1 | Silnice I/38: | JZ okraj sprav- | — koridor je vymezen jako pfekryvna vrstva s podminkami
prelozka niho Gzemi, vyuziti, které maji pfednost pred podminkami vyuZziti
Malin — koridor vyme- ostatnich ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti

Caslav ve.
souvisejicich
staveb

zen v $ifi 150 m

CNU-
D2

Cyklostezka

Na Z od sidla
Nové Dvory

do doby realizace predmétné dopravni infrastruktury je
v koridoru nepfipustné provadét stavby a Cinnosti, které
by znemoznily, ztiZily nebo ekonomicky znevyhodnily
umisténi a realizaci predmétné dopravni infrastruktury
(v€etné staveb souvisejicich)

do doby realizace predmétné dopravni infrastruktury je
podminéné pfipustna dopravni a technicka infrastruktura
— za splnéni podminky odsouhlaseni majetkového spravce
planovanych predmétnych staveb dop. infrastruktury

po realizaci predmétné dopravni infrastruktury se zbyla
Cast plochy koridoru vyuZije pro funkéni vyuZiti plochy pod
koridorem

zajistit prostupnost prvk( USES

pro koridor CNU-D2 — zajistit bezpecéna kfizeni

s mimourovnovou kfizovatkou

koridor CNU-D2 zasahuje do bezpeénostniho pasma ply-

novodu. Umisténi staveb je podminéno predchozim vy-
danim pisemného souhlasu provozovatele.

4.1.1. Koncepce silni¢ni infrastruktury

UP vymezuje koridor dopravni infrastruktury pro realizaci prelozky silnice 1/38 CNZ-D1, viz tabulka

vyse.

UP umozriuje Fesit nedostateéné parametry (3itkové a smérové usporadani) stavajicich silnic.

4.1.2. Koncepce zZeleznicni dopravy

Zapadnim cipem spravniho Gzemi prochazi stavajici Zeleznicni trat, Gpravy se nenavrhuji.
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4.1.3. Mistni komunikace

UP vymezuje plochy dopravni infrastruktury — mistni komunikace (DS.m). Useky mistnich komunikaci
v sobé& mohou obsahovat i plochy verejnych prostranstvi.

Navrzena oy
. Ucel
komunikace
DS.m1 Obsluha severniho okraje sidla, zastavitelné plochy Z3
DS.m2 Obsluha zastavitelné plochy Z3, Z4
DS.m3 Obsluha zastavitelné plochy 24
DS.m4 Obsluha arealu kostela

4.1.4. Uéelové komunikace

UP vymezuje plochy dopravni infrastruktury — Géelové komunikace (DS.u).

Je vymezena fada novych ucelovych komunikaci (DS.ul — DS.u20), které obsluhuji zemédélské
pozemky, zvysuji prostupnost krajiny a nékteré slouzi jako stezky pro pési a cyklisty.
Ucelové komunikace, které budou vymezeny nové v krajiné, nebudou disponovat Ziviénym povrchem.

Nové ucelové komunikace DS.u6, DS.u8, DS.u9 a DS.uld4 zasahuji do bezpecnostniho pasma

plynovodu. Umisténi staveb je podminéno predchozim vydanim pisemného souhlasu provozovatele.

Odstavna a parkovaci stani budou fesena prednostné na vlastnich pozemcich stavebnika.
Podminky vyuzZiti nebrani vymezeni ploch dopravni infrastruktury i na jinych plochach nez dopravni
infrastruktury.
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4.2. Technicka infrastruktura

UP vymezuje tyto koridory technické infrastruktury:

Korido

; Hlavni vyuziti Vymezeni Podminky pro vyuziti koridora

CNZ-T1 | Ropovod Druzba a pro- jihozapadni — koridor je vymezen jako prekryvna vrstva s
duktovod Potéhy — Polepy | okraj spravniho podminkami vyuzZiti, které maji pfednost
(pfipoloz / zkapacitnéni) | tzemi, pred podminkami vyuZziti ostatnich ploch
v€. souvisejicich staveb koridor vyme- s rozdilnym zpUsobem vyuziti

zenvsiti300m | — 4, doby realizace predmétné technické in-

frastruktury je v koridoru nepfipustné pro-
vadét stavby a Cinnosti, které by znemoznily,
ztizily nebo ekonomicky znevyhodnily umis-
téni a realizaci predmétné technické in-
frastruktury (véetné staveb souvisejicich)

— do doby realizace predmétné technické in-
frastruktury je podminéné ptipustna do-
pravni a technicka infrastruktura — za splnéni
podminky odsouhlaseni budouciho majetko-
vého spravce pfislusné predmétné in-
frastruktury

— po realizaci predmétné technické infrastruk-
tury se zbyla ¢ast plochy koridoru vyuzije pro
funkéni vyuziti plochy pod koridorem

— koridor zasahuje do bezpeénostniho pasma
plynovodu. Umisténi staveb je podminéno
predchozim vydanim pisemného souhlasu
provozovatele.

4.2.1. Koncepce zasobovani vodou

UP umoziiuje v rdmci pFipustného vyuziti véech funkénich ploch vybudovani a roziiteni vodovodni sité
pro plochy zastavéného Uzemi i pro plochy zastavitelné.

Pro vSechny zastavitelné plochy a plochy v rdmci zastavéného Uzemi se poZaduje centralni zpisob
zasobovani pitnou vodou. V odlvodnénych pfipadech, tam kde to neni ekonomicky ucelné, je
pfipustny rezim individudlniho zasobovani (napft. souvislé skalni podlozi, vzddlenosti pfipojky delsi 100
metrd apod.).

4.2.2. Koncepce odkanalizovani

UP umoziiuje v rdmci piipustného vyuziti vech funkénich ploch vybudovani a rozsiteni kanalizaéni sité
pro plochy zastavéného Uzemi i pro plochy zastavitelné.

Pro vSechny zastavitelné plochy a plochy v ramci zastavéného Uzemi se poZaduje napojeni na
centralni kanalizaci a COV.
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4.2.3. Odvadéni srazkovych vod

Veskeré srazkové vody budou prednostné vyuzivany (napt. jako zalivka) a vsakovany do pUldy, ledaze by
charakter podloZi vyZzadoval odvedeni srazkovych vod do vodniho toku ¢i kanalizace.

4.2.4. Koncepce elektrické energie

UP dovoluje vybudovani novych trafostanic a napdjecich vedeni kdekoliv, je to umoznéno v rdmci
pfipustného a podminéné pripustného vyuziti vsech funkénich ploch.

4.2.5. Koncepce zasobovani plynem a teplem

UP umozfiuje vramci pipustného vyuZiti véech ploch srozdilnym zpdsobem vyuZiti vybudovani a
rozSiteni plynovodni sité pro plochy zastavéného Uzemi i pro plochy zastavitelné.

Navrh neklade podminky pro uréeny zpUsob vytapéni.

4.2.6. Odpadové hospodarstvi

Na plochach obcanského vybaveni (vyjma ploch ufadu, obchodll, zdmku a cirkevnich staveb),
technické infrastruktury a plochach vyroby je mozné fesit odpadové hospodarstvi sbérného dvora.

4.3. Obcanské vybaveni verejné infrastruktury

Koncepce je tvorfena stavajicimi plochami obfanského vybaveni a nové vymezenymi plochami. Pro
plochy bydleni jsou rovnéz podminkami vyuZiti ddny moznosti vyuZziti pro ob¢anskou vybavenost.
Podobné pripoustéji stavby obcanského vybaveni i plochy verejnych prostranstvi za podminky
plosSného omezeni.

UP konkrétné vymezuje tyto navrhové plochy ob&anského vybaveni pro vefejnou infrastrukturu:

Plocha | Navrzené funkéni vyuziti Umisténi

28 Obcanské vybaveni — sport (OS) JZ &3st sidla Nové Dvory
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4.4. \Verejna prostranstvi

Koncepce je tvorena stavajicimi plochami vefejnych prostranstvi. Pro zastavitelné plochy jsou rovnéz
podminkami vyuZziti dany moznosti vyuZiti pro verejna prostranstvi. Pro vyznamné rozvojové plochy je
plocha verejnych prostranstvi stanovena taxativné ve vykresové Casti, je tedy podminkou. Cilem je
vymezeni ploch pro pobytové a rekreacni funkce, posileni ekologické stability a sniZzeni prasnosti.

Plocha | Navrzené funkéni vyuziti Umisténi

Z2c Vybrana verejna prostranstvi s prevahou zelené (PZ) S okraj sidla Nové Dvory

4.5. Navrh feseni pozadavkti civilni ochrany

Ochrana uzemi pred prichodem priilomové viny vzniklé zvlastni povodni

Do vymezené aktivni zony zdplavového Uzemi nejsou vymezovany zadné zastavitelné plochy, zasahuji
do ni pouze nékteré plochy zastavéného Uzemi, pro které budou platit podminky uvedené v kap. 6.3.4.

Zony havarijniho planovani
V pfipadé vzniku mimoradné situace bude postupovano podle Krizového, respektive Havarijniho planu
Stfedoceského kraje

Ukryti obyvatelstva v dlisledku mimoradné udalosti

Ukryti obyvatelstva zabezpecuje Urad pouze pfi vyhlaseni povodniového nebo valecného stavu. Ukryti
bude provedeno ve vytipovanych ¢astech domU a v provoznich a vyrobnich objektech po jejich Upravé
na improvizované ukryty.

V ptipadé potreby ukryti obyvatel a navstévniki obce pfi vzniku mimoradné udalosti v dobé miru
zajistuje urad obce ochranu osob pred kontaminaci nebezpecnymi latkami (primyslova havarie, Unik
nebezpecné latky z havarovaného vozidla, letadla apod.) pfedevsim za vyuziti ochrannych prostort
jednoduchého typu ve vhodnych ¢astech obytnych dom( a provoznich, vyrobnich a dalSich objektd,
kde budou improvizované provadény Upravy proti pronikani nebezpecnych latek.

Predpoklada se tedy ukryti obyvatelstva prevazné v nadzemnich ¢astech doma.
Vyrobni arealy fesi ukryti pro osazenstvo svym planem ukryti.

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Zajisténi evakuace organizuje obecni Urad. Pobyt evakuovanych osob a osob bez pfistfesi je mozny ve
stavajicich objektech obcanského vybaveni (budova obecniho uradu, skoly).

Individualni unik obyvatel v pfipadé nenaddlych udalosti je mozny s vyuzitim stavajici silni¢ni a cestni
sité, a to vSemi sméry.

Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci
Toto opatfeni bude dle potfeby zajistovano v dobé po vzniku mimoradné udalosti. Ktomu budou
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vyuzity vhodné prostory v rdmci aredlu budovy ufadu, pfipadné zameckého aredlu — Skoly. Skladovani
materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci Uzemni plan navrhuje na plochach skoly — OV-S.

Vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo zastavéna a zastavitelna izemi obce

Na uzemi obce se mohou nachazet nebezpecné latky v takovém mnoZstvi, aby bylo nutno timto
zplUsobem sniZovat riziko spojené s ptripadnymi havariemi.

Pokud by napf. v dlisledku mimoradné udalosti doslo k jejich vyskytu v zemi a vyvstala potreba jejich
prechodného uskladnéni, je disponibilni plochou pro tento ucel plocha aredlu v severozapadni ¢asti
sidla.

Zachranné, likvidacni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo sniZeni Skodlivych Géinka
kontaminace, vzniklych pfi mimoradné udalosti

Pro vymezeni ploch pro dekontaminaci je zapottebi vyhleddvaci studie a dohoda s vlastniky dotéenych
pozemkd.

Ochrana pred vlivy nebezpecnych latek skladovanych v Gzemi

Rizikovymi faktory pro vznik mimoradné udalosti generujici nebezpecné latky mohou byt:
e silni¢ni havarie (mista vzajemnych kFiZeni s krajskou komunikaci)

¢ |eteckd havarie

e kontaminace podzemnich vod pfevazné anorganickymi latkami (aredly vyrob)

e povoden

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Nouzové zdsobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii bude feSit obec ve spolupraci
s provozovateli siti podle jejich zpracovanych krizovych plan( pro pfipady mimoradné situace.

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou je mozné z mobilnich cisteren a z nekontaminovanych studni,
nouzové zdsobovani elektrickou energii pak z mobilnich generator(.

Zajisténi varovani a vyrozuméni o vzniklém ohrozeni

Tato oblast bude zajisténa spusténim sirény a predanim varovnych informaci ob¢andm cestou
obecniho Uradu za vyuZiti obecniho rozhlasu, pojizdnych rozhlasovych zafizeni, predani telefonickych
informaci a dalSich nahradnich prvkd varovani.
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5.1.

Koncepce wusporadani krajiny, vcetné vymezeni ploch
s rozdilnym zplGsobem vyuzZiti, ploch zmén v krajiné a
stanoveni podminek pro jejich vyuziti, uzemniho systému
ekologické stability, prostupnosti krajiny, protieroznich
opatreni, ochrany pred povodnémi, rekreace, dobyvani
lozisek nerostnych surovin a podobné

Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym
zplisobem vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro
jejich vyuziti

Krajinné plochy jsou ¢lenény do 6 typu funkénich ploch (vodni plochy a toky WT, pole AP, louky a
pastviny AL, lesni LE a smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni priority a rekreace nepobytovd MN.p,
MN.r).

V UP jsou navriena protierozni opatfeni pro posileni retenénich schopnosti krajiny a opatieni
k zalozeni prvk( USES (navrh ploch MN.p, AL, WT) .

V krajiné je mozné umistovat dopravni a technickou infrastrukturu a dalsi stavby a zatizeni, které jsou
uvedeny v pfipustnych a podminéné pripustnych vyuzitich ploch v kap. 6.2.

Seznam vymezenych ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti (tzv. ,,funkénich ploch”):

PLOCHY PRIRODY A KRAJINY

Zkratky funkénich ploch
Nazev funkcni plochy
stav navrh
WT Vodni plochy a toky
AP Pole
AL AL Louky a pastviny
LE Lesni
MN.p MN.p SmiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni priority
MN.r SmiSené nezastavéného Uzemi — rekreace nepobytova
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Plochy zmén v krajiné

Uzemni plan navrhuje tyto zmény v krajiné:

o Kod
o . v . v
8 Nav:z gne funkeni funlf?r:'ho Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
& | Vyuiiti vyuziti
(rozloha)
K1 | Plochy smiSené MN.p S od sidla — plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Gzemi— [(613 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K2 | Plochy smiSené MN.p S od sidla — plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(37 626m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K3 | Plochy smiSené MN.p S od sidla — plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného tzemi— |(3 711 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K4 | Plochy smiSené MN.p S od sidla — plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(8 779 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K5 | Plochy smiSené MN.p SV odsidla |- plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(30972 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K6 | Plochy smisené MN.p SVodsidla |- plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(53 501 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K7 | Plochy smiSené MN.p SVodsidla |- plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(33 836 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K8 | Plochy smisené MN.p S od sidla — plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(9 443 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K9 | Plochy smisené MN.p S od sidla — plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(13 693 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K10 | Plochy smiSené MN.p S od sidla — plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(3 086 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K11 | Plochy smiSené MN.p S od sidla — plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného GUzemi— |(9 338 m?) Nové Dvory 6.2.5

pfirodni priority
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(rozloha)
K12 | Plochy smiSené MN.p S od sidla — plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(21 286 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K13 | Plochy smiSené MN.p S od sidla — plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného uzemi— |(6 872 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K14 | Plochy smiSené MN.p SZodsidla |- plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(123 498 m?) |Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K15 | Plochy smisené MN.p S od sidla — plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Gzemi— |(11028 m?) | Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K16 | Plochy smiSené MN.p S od sidla — plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(7 354 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K17 | Plochy smiSené MN.p SZodsidla |- plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(7 855 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K18 | Plochy smiSené MN.p SZodsidla |- plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(17 105 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K19 | Plochy smiSené MN.p SZodsidla |- plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(2 963 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K20 | Plochy louky a pastviny | AL Z od sidla — plati podminky stanovené v kap.
(74112 m?) | Nové Dvory 6.2.3
K21 | Plochy smiSené MN.p Z od sidla — plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(12 817 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K22 | Plochy smiSené MN.p Z od sidla — plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(27 158 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K23 | Plochy smisené MN.p Z od sidla — plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(24 962 m?) Nové Dvory 6.2.5

pfirodni priority
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K24 | Plochy smiSené MN.p S od sidla — plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(46 112 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K25 | Plochy smiSené MN.p S od sidla — plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(4 646 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K26 | Plochy smisené MN.p S od sidla — plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(8 066 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K27 | Plochy smisené MN.p S od sidla — plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(8 419 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K28 | Plochy smiSené MN.p S od sidla — plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného tzemi— |(8 155 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K29 | Plochy smiSené MN.p S od sidla — plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(31 361 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority — dopravni napojeni z navrzeni
DS.m1
— kompozi¢né provazat s plochami
OV a Bl
K30 | Plochy smisené MN.p SVodsidla |- plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(11 101 m?) Nové Dvory 6.2.5
prirodni priority
K31 | Plochy smisené MN.p V od sidla — plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(47 953 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K32 | Plochy smiSené MN.p V od sidla — plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného GUzemi— |(9 354 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K33 | Plochy smiSené MN.p V od sidla — plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(11 328 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K34 | Plochy smisené MN.p V od sidla — plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(6 723 m?) Nové Dvory 6.2.5

pfirodni priority
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K35 | Plochy smiSené MN.p V od sidla — plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(13 680 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K36 | Plochy louky a pastviny | AL V od sidla — plati podminky stanovené v kap.
(32119 m?) | Nové Dvory 6.2.3
K37 | Plochy smisené MN.p JVodsidla |- plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(9 525 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K38 | Plochy smisené MN.p JVodsidla |- plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(17 943 m?) | Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K39 | Plochy louky a pastviny | AL JVodsidla |- plati podminky stanovené v kap.
(25995 m?) | Nové Dvory 6.2.3
K40 | Plochy smiSené MN.p JVodsidla |- plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(18 974 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
K41 | Plochy smisené MN.p J od sidla — plati podminky stanovené v kap.
nezastavéného Uzemi— |(3 890 m?) Nové Dvory 6.2.5
pfirodni priority
5.2. Navrh uzemniho systému ekologické stability (USES), vymezeni ploch

pro USES

UP vymezuje nésledujici skladebné prvky USES:

Biocentra

oznaceni typ rozloha v feSeném Uzemi
RBC 1710 Regionalni biocentrum cca 25,2 ha

LBC1 Lokalni biocentrum cca 2,8 ha

LBC 2 Lokalni biocentrum — k zaloZeni | cca 6,6 ha
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oznaceni typ rozloha v reSeném Gzemi

LBC3 Lokalni biocentrum cca 6,4 ha

LBC4 Lokalni biocentrum cca 14 ha

LBC5 Lokalni biocentrum cca 3,4 ha

Biokoridory

oznaceni typ délka, Sifka v feSeném uzemi

RBK 1297 Regionalni biokoridor cca 855 m délka, Sitka proménna cca 20—-70 m
RBK 1298 Regionalni biokoridor cca 2 110 m délka, Sitka min. cca 29 m

RBK 1337 Regiondlni biokoridor cca 731 m délka, Sitka proménnd cca 49-428 m
LBK 1 Lokalni biokoridor cca 1 482 m délka, Sitka min. cca 50 m

LBK 2 Lokalni biokoridor cca 1 042 m délka, Sitka min. cca 37 m

LBK 3 Lokalni biokoridor cca 486 m délka, sitka min. cca 40 m

LBK 4 Lokalni biokoridor cca 280 m délka, Sitka min. cca 24 m

LBK 5 Lokalni biokoridor cca 658 m délka, sitka min. cca 30 m

LBK 6 Lokalni biokoridor cca 761 m délka, Sitka min. cca 38 m

V grafickém vyjadieni Gzemniho planu jsou plochy pro USES zobrazeny prekryvnym znaéenim.
Podminky vyuziti pro plochy USES (tzn. pro tzemi dotéené skladebnymi prvky USES) jsou nadfazené
vici podminkam vyuiziti ploch, které prekryvaji.

Pro plochy USES plati tyto podminky vyuZiti:

Vyuziti ploch BIOCENTER a BIOKORIDORU

Prevazujici vyuziti:
vyuZiti, které zajistuje ochranu a trvalou existenci spole¢enstev organisml vazanych na
trvalé stanovistni podminky (pfirozené biotopy)

Pfipustné vyuziti:
soucasné vyuziti
opatfeni ve prospéch zvyseni funkénosti USES (revitalizace, denaturace, vysadby
autochtonnich druhd, probirky, samovolna sukcese, zatravnéni apod.)

Podminéné pfipustné vyuziti:
opatreni k hospodareni na danych plochach — zemédélstvi, lesnictvi, rybnikarstvi apod.,
kterd nepovedou ke sniZeni stabiliza¢ni funkce USES, znepriGchodnéni & prerudeni
kontinuity USES
v biokoridorech — umistovani novych staveb dopravni a technické infrastruktury, které ale
musi byt vZdy zprdchodnény
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Nepfripustné vyuziti:
umistovani nepriichodného oploceni ¢i ohrazeni
v biocentrech — umistovani novych staveb véetné staveb slouZicich pro vyrobu energie
v biokoridorech — umistovani novych staveb kromé staveb dopravni a technické
infrastruktury (viz podminéné pfipustné vyuziti)
zmény funkéniho vyuZiti, které by sniZovaly soucasny stupen ekologické stability daného
Uzemi zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy$im stupném ekologické stability
na druh snizSim stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou pldu), které jsou
v rozporu s funkci téchto ploch v USES

5.3. Prostupnost krajiny

Zakladni prostupnost je dana siti silnic, mistnich a Ucelovych komunikaci. Podminky vyuzZiti ploch
neurbanizovanych umoznuji trasovat cesty kdekoliv v krajiné. Stavajici cestni sit je hojné doplnéna
plochami novych usek ucelovych komunikaci.

Oploceni

Prostupnost volnou krajinou nesmi byt narusena oplocenim pozemkU ve volné krajiné. Oplocovani
pozemk( zemédélského pldniho fondu a lesnich pozemkl je podminéné pfipustné pouze v ramci
sadl, plantdzi, lesnich skolek a obdobnych péstebnich ploch, na kterych je nutné zabezpedit ochranu
majetku.

Za oploceni nejsou povazovany docasné oplocenky na lesnich pozemcich a do¢asna ohrazeni pastvin
pomoci ohradniku ¢i dfevénych bradel. Ani tyto docasné stavby vSak nesmi narusovat sit mistnich a
Ucelovych komunikaci a branit volné migraci ZivocichQ a prlichodnosti krajinou pro pési a cyklisticky
pohyb. V pfipadé naruseni sité mistnich a verejné pfistupnych ucelovych komunikacich timto typem
docasnych staveb je nezbytné zajistit technickymi opatfenimi (branka, mustek, pro zvér neprichodny
roSt) moznost jejich volného prlichodu na vhodném misté pozemku.

5.4. Protierozni opatreni, ochrana pred povodnémi
Je vymezena fada krajinnych opatreni, které funguji jako opatfeni pro zmirnéni odtokovych pomért a

zvyseni retencnich schopnosti krajiny. Jde o ndvrh predevsim ploch smisenych nezastavéného Uzemi
MN.p.
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5.5. Rekreace

Koncepce rekreace pro apartmanové, penzionové a hotelové bydleni pocita s vyuzitim funkci v rdmci
ploch bydleni a ob¢anské vybavenosti.

Na zapadnim okraji spravniho Gzemi, u kfiZzovatky silnic 1/38 a 1/2, se vymezuji plochy rekreace RZ pro
existujici zahradkové osady.

Plochy zemédélské pldy jsou doplnény systémem cestni sité pro cyklo a pési, jsou vymezeny plochy
smiSené pfirodni pro zvyseni atraktivity krajiny a biologické rozmanitosti.

Dale je vymezena 1 ndvrhova plocha pfirodni rekreace MN.r K29 (severni okraj sidla, uvnitf hodnoty
H1) Tato funkce je uréena pro rekreaci blizkou pfirodé, tedy rekreacni a pobytové louky, pfirodni
sportovisté, koupalisté, taboristé, bez staveb (kromé hygienického zazemi, stavbu rozhledny apod.).

5.6. Dobyvani lozisek nerostnych surovin

V UP nejsou vymezeny 7adné plochy pro dobyvani loZisek nerostnych surovin.

29



Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem
vyuziti s urCenim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti),
pokud je mozné jej stanovit, pripustného vyuziti,
nepripustného vyuziti (véetné stanoveni, ve kterych plochach
je vylou¢eno umistovani staveb, zafizeni a jinych opatreni pro
Ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona), popfripadé
stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového usporadani, vc. zakladnich
podminek ochrany krajinného razu (napriklad vysSkové
regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni
rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemkl a
intenzity jejich vyuziti)

Pro jednotlivé funkcni plochy jsou nad rdmec kapitoly 6 stanoveny podminky v kapitolach 2 a 3 této
textové casti, které v pripadé odliSnosti maji pfednost.

Podminky vyuiiti koridorl dopravni a technické infrastruktury vymezenych prekryvnou vrstvou,
uvedené v kapitole 4, jsou nadfazené podminkam vyuziti ploch uvedenym v kapitole 6.

Ve vsech plochach s rozdilnym zplsobem vyuZiti jsou pFipustné smérové ¢i vyskové upravy trasy sil-
nic a homogenizace jejich Sirky provadéné v ramci oprav a Uprav dalnic a silnic.

6.1. ZASTAVENE UZEMI A ZASTAVITELNE PLOCHY

6.1.1. BH — BYDLENi HROMADNE -

Prevazujici vyuziti:

bydleni v bytovych domech stfednépodlazniho charakteru

Pfipustné vyuziti:

stavby ubytovaciho zafizeni, penziony

stavby a zafizeni pro socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy diichodcut)
samostatné nerusici obsluzné funkce mistniho vyznamu (typu bézné drobné obcanské
vybavenosti)

verejna zelen, verejnd prostranstvi a rekreacni zelenn s prvky drobné architektury a
mobilidfem pro relaxaci

stavby a zafizeni pro sport a relaxaci
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vodni plochy, retenc¢ni nadrze
technicka infrastruktura
dopravni infrastruktura
Podminéné pfipustné vyuziti:
stavby a zafizeni, jejichZz negativni vliv nepfekrodi limity dané soucasné platnymi predpisy na poli
ochrany verejného zdravi, Zivotniho prostredi apod.:
stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu a sluzby do 250 m? zastavéné plochy (pro plochu BH.1
jsou z toho pripustné pouze sluzby)
stavby a zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni
stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby
zdravotnické stavby a jejich zatizeni
stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni Ucely
stavby a zafizeni pro administrativu

za predpokladu, Ze budou mit charakter radové zastavby v objemu odpovidajici bytovym domim:
rodinné domy

Nepftipustné vyuziti:
veSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevaZzujicim, ptripustnym a podminéné
pfipustnym vyuZzitim
oploceni ploch zahrad, s vyjimkou predzahradek bytovych ¢i fadovych domu v prizemi

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
vyskova hladina zastavby neprekroci 4 nadzemni podlazi + nastavbu

pro plochu BH.1 (kulturni pamatka klastera) bude zachovana stavajici podlaznost 2 NP +
podkrovi

6.1.2. Bl — BYDLENI INDIVIDUALNI -

Prevaiujici vyuziti:
bydleni v rodinnych domech se zahradami

Pfipustné vyuziti:
stavby pro ubytovani, penziony
bytové domy (max. kapacita 6 bytovych jednotek) — neplati pro plochy Z2a, Z2b, 23, Z4
samostatné nerusici obsluzné funkce mistniho vyznamu (typu bézné drobné obcanské
vybavenosti)
verejnd zelen, verejnd prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobilidfem pro relaxaci
zahrady a vybaveni zahrad (napt. skleniky, vCeliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky,
kalny apod.)
vodni plochy, retenc¢ni nadrze
technicka infrastruktura
dopravni infrastruktura
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Podminéné pfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni, jejichz negativni vliv neprekroci limity dané soucasné platnymi predpisy na poli
ochrany verejného zdravi, Zivotniho prostredi apod.:

stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby — pro plochy Z2a, Z2b s omezenim
do 60 m? zastavéné plochy

stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 250 m? zastavéné plochy (napf.
opravny osobnich vozidel, femeslnické dilny, prodejny spotfebniho zboZi, kadernictvi
apod.) - pro plochy Z2a, Z2b jsou ztoho pfipustné pouze nerusici sluzby do 60 m?
zastavéné plochy

stavby a zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni

zdravotnické stavby a jejich zatizeni

stavby a zafizeni pro socidlni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy diichodcut)
stavby a zafizeni pro sport a relaxaci

stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

stavby a zafizeni pro administrativu — neplati pro plochy Z2a, Z2b

Nepfripustné vyuziti:

veSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuZitim
pro plochy Z2a, Z2b:
- bytové domy
- stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis
- stavby a zafizeni pro administrativu
pro plochy Z3, Z4:
- bytové domy

Podminky prostorového usporadani a zdkladni podminky ochrany krajinného razu:

6.1.3. BV — BYDLENiI VENKOVSKE

vyskova hladina zastavby neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi

pro plochy Z2a, Z2b, Z3 a Z4: max. 1 nadzemni podlazi + podkrovi, vyska hrebene stfechy
max. 8 m

pro plochy Z2a, Z2h: stavby a zafizeni pro maloobchod, stravovani a dalsi nerusici sluzby
max. do 60 m? zastavéné plochy

BV

Pfevazujici vyuziti:

bydleni vrodinnych domech se zahradami s moinosti chovatelského a péstitelského
zazemi pro samozdsobeni a s pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

Pfipustné vyuziti:

stavby ubytovaciho zatizeni, penziony

samostatné nerusici obsluzné funkce mistniho vyznamu (typu bézné drobné obcanské
vybavenosti)

verejna zelen, verejnd prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci
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- zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky;,
kalny apod.)

- vodni plochy, reten¢ni nadrze

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni, jejichZz negativni vliv neprekroci limity dané soucasné platnymi predpisy na poli
ochrany verejného zdravi, Zivotniho prostredi apod.:
- stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby
- stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavéné plochy (napf.
opravny osobnich vozidel, femeslnické dilny, skladovaci prostory, prodejny spotiebniho
zboZi, kadernictvi apod.)
- stavby a zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni
- stavby a zafizeni pro informacni, vzdélavaci, ekologicka centra
- zdravotnické stavby a jejich zatizeni
- stavby a zafizeni pro socidlni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy dlichodc()
- stavby a zafizeni pro sport a relaxaci
- stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni Gcely
- stavby a zafizeni pro administrativu
- stavby s dopliikovym zemédélskym hospodaistvim a chovem hospodarského zvifectva

Nepfripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Ccinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné
pripustnym vyuZitim

Podminky prostorového uspofadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vySkova hladina zastavby neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi
- vySkova hladina hiebene stfechy neprekroci 8 metra

6.1.4. RZ - REKREACE — ZAHRADKOVE OSADY -

Prevazujici vyuziti:
- zahradkové osady

Pfipustné vyuziti:

- zahradkové chaty

- sady

- zahrady a vybaveni zahrad (napt. skleniky, véeliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky;,
kalny apod.)

- vodni plochy, reten¢ni nadrze

- vefejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreaCni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci

- détska hristé

- technicka infrastruktura
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dopravni infrastruktura

Nepfipustné vyuziti:

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s prevazujicim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

6.1.5. OV — OBCANSKE VYBAVENI VEREJNE

Prevazujici vyuziti:

vyska zadstavby maximalné 1 nadzemni podlazi + podkrovi
objekty do 60 m? zastavéné plochy
koeficient zastavéni max. 30 %

stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni

Pfipustné vyuziti:

stavby a zafizeni péce o déti, Skolska a vzdélavaci zafizeni

stavby a zafizeni pro télovychovu

stavby a zafizeni pro sport a relaxaci

stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

stavby a zafizeni pro administrativu

stavby a zafizeni pro potfeby a vybaveni obce

stavby a zafizeni pro zdravotnictvi

stavby ubytovaciho zafizeni, penziony

byty spravcd a majitell zafizeni, socidlni byty, malometrazni byty

zahrady a vybaveni zahrad (napt. skleniky, véeliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky;,
kalny apod.)

vodni plochy, retenéni nadrze

verejna zelen, vefejnd prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobilidfem pro relaxaci

technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni, jejichz negativni vliv neprekroc¢i limity dané soucasné platnymi predpisy na poli
ochrany verejného zdravi, Zivotniho prostredi apod.:

stavby a zafizeni femesinych provozl (napt. instalatérstvi, pokryvadstvi, truhlafstvi,
klempifstvi apod.)

stavby a zafizeni nerusici vyroby (napf. opravny, servisni provozovny apod.)

sklady do 150 m? zastavéné plochy

sbérné dvory

Nepfripustné vyuziti:

veSkeré stavby a Ccinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné
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pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- U objekth kulturnich pamatek bude zachovana jejich stavajici vyskovd hladina, u jinych
objektl na Uzemi méstské pamatkové zony bude respektovdna vyskova hladina obvykla
v okolnim misté

6.1.6. 0S — OBCANSKE VYBAVENI — SPORT oS
Pfevazujici vyuziti: oS
pozemky staveb a zafizeni pro télovychovu a sport

Pfipustné vyuziti:
stavby a zafizeni télovychovy — oteviend i kryta sportovisté s nezbytnym prislusenstvim
plavecké bazény a aquaparky
stavby a zafizeni technickych sporta
stavby a zafizeni vefejného stravovani
stavby ubytovaciho zafizeni, penziony
doplnkové stavby obcanské vybavenosti (obecni klubovny, spolkové domy apod.)
stavby a zafizeni sluZzeb, maloobchodu do 300 m? zastavéné plochy
zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, véeliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky,
kaIny apod.)
vodni plochy, reten¢ni nadrze
verejna zelen, vefejnd prostranstvi a rekreaéni zelen s prvky drobné architektury a
mobilidfrem pro relaxaci
technicka infrastruktura
dopravni infrastruktura

Nepftipustné vyuziti:
veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfevazujicim a pfipustnym vyuzitim
ubytovny

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
vyskova hladina neprekroci 8 m s vyjimkou bodovych dominant (napt. véz)
pro plochu na parcele p. ¢. 144 v k. U. Nové Dvory u Kutné Hory plati, Ze stavby zde musi
byt adekvatni k vyskové hladiné zastavby méstské pamatkové zény v prostoru nameésti

6.1.7. OH — OBCANSKE VYBAVENI — HRBITOVY oH

Prevazujici vyuziti:
stavby a pozemky souvisejici s pohtebnictvim
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Pfipustné vyuziti:
- vefejnd zelen, vefejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci
- doplnkové stavby ob¢anské vybavenosti
- vodni plochy, retencni nadrze
- technickd infrastruktura
- dopravni infrastruktura

Nepftipustné vyuziti:
- veSkeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim a pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- pFizemni stavby ob&anské vybavenosti do 200 m? zastavéné plochy

6.1.8. VL- VYROBA LEHKA VL

Prevaiujici vyuziti:
- nerusici vyroba a skladovani (nerusici vyrobou se rozumi takové funkéni vyuziti, které
nevyzaduje stanoveni zddnych ochrannych pasem, nebude mit vyznamné negativni vliv na
Zivotni prostredi obce svym dopravnim zatizenim, emisemi a imisemi)

Pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro zemédélské a lesni hospodafrstvi (péstovani a zpracovani)

- agrofarmy

- stavby a zafizeni pro skladovaci prostory

- stavby a zafizeni pro stravovaci provozy pracovnik(

- stavby a zafizeni pro administrativni provozy

- stavby a zafizeni velkoobchodu

- stavby a zafizeni maloobchodu

- byty majitel a spravcli

- sbérné dvory

- stavby a zafizeni vyroby elektrické energie a tepla (napr. fotovoltaické a malé vodni
elektrarny, kotelny a generatory, kogeneracni jednotky)

- ochranng, vyhrazena zelen

- verejnd zelen, verejnd prostranstvi a rekreacni zelenn s prvky drobné architektury a
mobilidfem pro relaxaci

- vodni plochy, reten¢ni nadrze

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti:
- pfirespektovani limitd danych soucasné platnymi predpisy na poli ochrany vefejného zdravi:
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- stavby pro lokalné poskytované sluzby, mistné vyuZzivané pro potreby pracovnikl aredlu
(sportovni plochy, ubytovaci sluzby apod.)

Nepfripustné vyuziti:
- veSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového uspofradani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vySkova hladina zastavby neprekroci 15 metrd s vyjimkou technologickych celk

6.1.9. VD — VYROBA DROBNA A SLUZBY
VD

Prevaiujici vyuziti:
- sluzby a nerusici vyroba drobného charakteru (nerusici vyrobou se rozumi takové funkéni
vyuziti, které nevyzaduje stanoveni zadnych ochrannych pasem, nebude mit vyznamné
negativni vliv na Zivotni prostfedi obce svym dopravnim zatizenim, emisemi a imisemi)

Pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, sluzby, femeslnické dilny

- prodejny spottebniho zbozi

- stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

- stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely

- stavby a zafizeni pro administrativu

- byty majiteld a spravct

- stavby a zafizeni pro sport a relaxaci, hfisté

- sbérné dvory

- zahrady a vybaveni zahrad (napt. skleniky, vCeliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky,
kalny apod.)

- verejnd zelen, verejnd prostranstvi a rekreacni zelenn s prvky drobné architektury a
mobilidafem pro relaxaci

- vodni plochy, reten¢ni nadrze

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti:
- pfirespektovani limita danych soucasné platnymi predpisy na poli ochrany verejného zdravi:
- stavby pro ubytovani, penziony
- zdravotnické stavby a jejich zafizeni
- stavby a zafizeni pécée o déti, Skolska zafizeni
- stavby a zafizeni pro ubytovaci a socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy
ddchodcll)

Nepfripustné vyuziti:
- veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim
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Podminky prostorového usporadani a zadkladni podminky ochrany krajinného razu:

6.1.10.

vySkova hladina neprekro¢i 10 m, s vyjimkou bodovych dominant (napi. véZ) a
technologickych zafizeni

VZ - VYROBA ZEMEDELSKA A LESNICKA vz

Prevazujici vyuziti:

zemeédélska a lesnickd vyroba

Pfipustné vyuziti:

agrofarmy

stavby a zafizeni pro skladovaci prostory, u ploch VZ na Uzemi krajinné pamatkové zény
(dale jen ,KPZ“) Zehusicko pouze jako dopliikové vyuziti (vyska staveb u téchto provozll
bude max. 7,5 m)

stavby a zafizeni pro sluzby a fremesiné dilny

stavby a zafizeni velkoobchodu, u ploch VZ na Gzemi KPZ Zehusicko pouze jako dopliikové
vyuziti (vysSka staveb u téchto provozl bude max. 7,5 m)

stavby a zafizeni maloobchodu, u ploch VZ na Gzemi KPZ Zehusicko pouze jako doplfikové
vyuziti (vySka staveb u téchto provozl bude max. 7,5 m)

stavby a zafizeni pro administrativni provozy, u ploch VZ na Uzemi KPZ Zehusicko pouze
jako doplnkové vyuziti (vyska staveb u téchto provozd bude max. 7,5 m)

bydleni majitelll a sprdvcl, u ploch VZ na Uzemi KPZ Zehusicko pouze jako doplrikové
vyuZziti (vysSka staveb u téchto provozl bude max. 7,5 m)

stavby a zafizeni vyroby elektrické energie a tepla (napf. fotovoltaické a malé vodni
elektrarny, kotelny a generatory, kogeneracni jednotky, bioplynové stanice), u ploch VZ na
Uzemi KPZ Zehusicko pouze jako dopliikové vyuZiti, u ploch VZ na Gzemi KPZ Zehusicko
budou tato technologickd zafizeni situovana mimo pohledové vazby s nezastavénym
tzemim KPZ Zehusicko, tj. preferuje se situovani v ¢asti plochy smérem k silnici 327

verejnd zelen, verejnd prostranstvi a rekreacni zelenn s prvky drobné architektury a
mobilidfrem pro relaxaci

vodni plochy, reten¢ni nadrze

technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti:
pfi respektovani limitl danych soucasné platnymi predpisy na poli ochrany verejného zdravi:

lokalné poskytované sluzby, mistné vyuzivané pro potreby pracovnikl aredlu (sportovni
plochy, stravovaci sluzby apod.)

stavby a zafizeni pro chov koni a pro souvisejici jezdecké aktivity v€. ubytovani a stravovani
navstévnikd

Nepfripustné vyuziti:

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevaZzujicim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim
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Podminky prostorového usporadani a zadkladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyskova hladina staveb neprekroci 15 metrd (u technologii neni vyska stanovena)

6.1.11. PP — VYBRANA VEREJNA PROSTRANSTVi S PREVAHOU ZPEVNENYCH

PLOCH
PP
Prevaiujici vyuziti:
verejna prostranstvi — namésti, navsi, ulice apod. PP

Pfipustné vyuziti:
verejna zelen
vodni plochy, retenéni nadrze
prvky drobné architektury a uliéniho mobiliare
hristé
stavby obcanské vybavenosti do 50 m2 zastavéné plochy (napf. kiosky obcerstveni,
prodejny spotfebniho zboZi apod.) mimo plochy PP na Masarykové nameésti
technicka infrastruktura
dopravni infrastruktura

Nepfripustné vyuziti:
- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfevazujicim a pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového uspofadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
vySkova hladina zastavby neprekroci 1 nadzemni podlazi

6.1.12. PZ — VYBRANA VEREJNA PROSTRANSTVIi S PREVAHOU ZELENE -

Pfevazujici vyuziti:
verejny prostor s prevahou zelené

Pripustné vyuziti:
liniové a plosné kefové, nelesni a stromové porosty
plochy okrasné a rekreacni zelené
rekreacni a pobytova louka
prvky drobné architektury a ulicniho mobiliare
vodni plochy, retenc¢ni nadrze
hristé
stavby ob&anské vybavenostido30m2  zastavéné plochy (napf. kiosky obc&erstveni apod.)
nezbytna technicka infrastruktura
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nezbytna dopravni infrastruktura

Nepfipustné vyuziti:
veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s prevazujicim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofradani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
vyskova hladina zastavby neprekroci 5 metr(

6.1.13. ZZ — ZELEN - ZAHRADY A SADY 77

Pfevazujici vyuziti:
zelen v zastavbé pro individudlni vyuZiti s moznosti oploceni
Pfipustné vyuziti:
sady
zahrady a vybaveni zahrad (napt. skleniky, véeliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky,
kdIny apod.)
liniové a plosné kefové, nelesni a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, kefové plasté...)
vodohospodarské Upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)
protipovodriové stavby jako technické stavby (stény apod.)
h¥isté do zastavéné plochy 100 m?
technicka infrastruktura
dopravni infrastruktura

Nepftipustné vyuziti:
veskeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s pfevazujicim a pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zdkladni podminky ochrany krajinného razu:
max. 1 nadzemni podlazi
zahradni domky a kilny do 35 m? zastavéné plochy

6.1.14. ZP — ZELEN PRIRODNiIHO CHARAKTERU =

Prevazujici vyuziti:
zelen v zastavbé s vyznamnou ekologickou funkci

Pripustné vyuziti:
sady (za podminky, Ze nebudou oploceny)
zahrady (za podminky, Ze nebudou oploceny)
liniové a plosSné kefové, nelesni a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, kefové plasté...)
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- vodohospodarské Upravy (zdrZe, vodni plochy, poldry...)
- technicka infrastruktura
- dopravni infrastruktura

Nepftipustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti, kterymi by doslo k naruseni krajinného razu
- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pfipustnym vyuZitim
- neprichodné oploceni

Podminky prostorového uspofradani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vySkova hladina staveb neptekroci 5 metru

6.1.15. TW — VODNi HOSPODARSTVI

Prevazujici vyuziti:
- stavby a zafizeni souvisejici s likvidaci odpadnich vod a zasobovani pitnou vodou

Pfipustné vyuziti:
- sbérné dvory
- plochy pro odkladani inertniho a biologického odpadu
- drobné stavby obéanského vybaveni do 20 m? zastavéné plochy
- verejna a vyhrazena zelen, liniova stromoradi
- vodni plochy, reten¢ni nadrze
- dopravni a technicka infrastruktura

Nepfripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuZitim

Podminky prostorového uspofadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyskova hladina staveb neprekroci 15 metr(

6.1.16. TE — ENERGETIKA

Prevazujici vyuziti:
- stavby a zafizeni pro energetiku

Pfipustné vyuziti:
- elektrické vedeni, rozvodny, transformovny, trafostanice a stavby s nimi souvisejici
- plynovod, regulacni stanice plynovodu a stavby a zafizeni s nimi souvisejici
- komunikacni zafizeni
- sbérné dvory
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plochy pro odkladani inertniho a biologického odpadu

drobné stavby obéanského vybaveni do 20 m? zastavéné plochy
verejna a vyhrazena zelen, liniova stromoradi

vodni plochy, reten¢ni nadrze

dopravni a technickd infrastruktura

Nepftipustné vyuziti:
veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s prevazujicim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
vySkova hladina staveb neprekroci 15 metru

6.1.17. DS — DOPRAVA SILNICNI
DS
Prevaiujici vyuziti:
délnice, silnice I., Il. a lll. tridy
Pfipustné vyuziti:
mistni a ucelové komunikace
cyklostezky
chodniky
verejna prostranstvi
verejna zelen, liniova stromoradi
vodni plochy, reten¢ni nadrze
opérné zdi, mosty
autobusova nadrazi, terminaly
odstavna stani
¢erpaci stanice pohonnych hmot
garaze, parkovisté
technicka infrastruktura
Nepripustné vyuziti:
veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfevazujicim a pripustnym vyuzitim
6.1.18. DS.m — DOPRAVA SILNICNi — MiSTNi KOMUNIKACE -

Prevazujici vyuziti:
mistni komunikace pro dopravu nadmistni a mistni

Pfipustné vyuziti:
chodniky
cyklostezky
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- Ucelové komunikace

- verejna prostranstvi

- vefejna zelen, liniova stromoradi

- vodni plochy, retencni nadrze

- garaze, parkovisté, autobusové zastavky
- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pfipustnym vyuZzitim

6.1.19. DS.u — DOPRAVA SILNICNi — UCELOVE KOMUNIKACE -

Prevaiujici vyuziti:
- UcCelové komunikace pro dopravu mistni

Pfipustné vyuziti:
- chodniky
- cyklostezky
- mistni komunikace
- verejna prostranstvi
- verejna zelen, liniova stromoradi
- vodni plochy, retencni nadrze
- garaze, parkovisté, autobusové zastavky
- technicka infrastruktura
- dopravni infrastruktura

Nepfripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pfipustnym vyuZitim

6.1.20. DZ - DOPRAVA DRAZNI i

Prevazujici vyuziti:
- pozembky, stavby a zafizeni pro provoz zelezniéni dopravy

Pripustné vyuziti:
- Zelezniéni drdha a stavby s ni souvisejici
- Zeleznicni zastavky, nadrazi
- verejna prostranstvi
- verejna zelen, liniova stromoradi
- vodni plochy, reten¢ni nadrze
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depa strojl, montazni dilny, provozy garazi

jiné drazni objekty a objekty sluzeb slouzici uZivatelim drahy

stavajici byty, plvodni byty spravci a zaméstnancl (pouze modernizace, rekonstrukce a
opravy)

skladové a vyrobni prostory, které nekoliduji s provozem drahy (pro plochu nadrazi)

stavby ob&anské vybavenostido30m2  zastavéné plochy (napf. kiosky obcerstveni apod.)
technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuziti:
veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s prevazujicim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
vyskova hladina staveb neprekroci 15 metru

6.2. Plochy prirody a krajiny

Oploceni

Prostupnost volnou krajinou nesmi byt naruSena oplocenim pozemk( ve volné krajiné. Oplocovani
pozemk( zemédélského pudniho fondu a lesnich pozemk( je podminéné pripustné pouze v ramci
sadl, plantazi, lesnich skolek a obdobnych péstebnich ploch, na kterych je nutné zabezpecit ochranu
majetku.

Za oploceni nejsou povazovany docasné oplocenky na lesnich pozemcich a docasna ohrazeni pastvin
pomoci ohradniku ¢i dfevénych bradel. Ani tyto docasné stavby vsak nesmi narusovat sit mistnich a
ucelovych komunikaci a branit volné migraci Zivocichi a prichodnosti krajinou pro pési a cyklisticky
pohyb. V pripadé naruseni sité mistnich a verejné pfistupnych Ucelovych komunikacich timto typem
docasnych staveb je nezbytné zajistit technickymi opatfenimi (branka, mustek, pro zvér neprlichodny
rost) moznost jejich volného prlichodu na vhodném misté pozemku.

Vyhlidkové body

V okruhu vymezenych vyhlidkovych bod( do vzdalenosti poloméru 30 metrd je pripustné umisténi
stavby rozhledny do 20 m? zastavéné plochy a 20 metru vysky.

6.2.1. WT — VODNI PLOCHY A TOKY -

Pfevazujici vyuziti:
pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokd a jiné pozemky urcené pro prevazujici
vodohospodarské vyuziti

Pripustné vyuziti:
biologické rybniky jako soucast cisténi odpadnich vod
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- doprovodna zelen brehovych partii
- mokrady

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti:
- realizované pouze v nezbytném malém plosném rozsahu vici vymezené plose:
- pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zdsadnim zplUsobem narusovat prirozené
pfirodni prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:
- vodohospodarské Upravy spojené svyrobou elektrické energie, které budou v souladu
s charakterem Uzemi vodniho toku
- zafizeni pro rybnikarskou ¢innost
- plochy smiSené nezastavéného Uzemi, trvalé travni porosty, lesy
- nezbytné nutné stavby a zatizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost, ochranu pfirody a
ekologickou vychovu
- rekreacni vybaveni vodni plochy

Nepftipustné vyuZiti:
- veSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuZitim, véetné tézby nerost(, staveb a zatizeni pro zemédélstvi a lesnictvi

Podminky prostorového usporadani a zdkladni podminky ochrany krajinného razu:
- maximalnizastavénaplocha20m2  (vodni nadrze bez omezeni rozlohy)

6.2.2. AP-POLE
AP

Prevazujici vyuziti:
- pozemky pro intenzivni obhospodarovani orné pudy

Pfipustné vyuziti:
- trvalé travni porosty — louky ve volné krajiné
- plochy smiSené nezastavéného Uzemi (meze, remizy, zatravnéné prlehy, solitérni zeleri)
- sady
- véeliny jako staticka i mobilni zafizeni, bez dalsiho zazemi
- opatreni ke snizeni ohroZeni Uzemi erozi

Podminéné pfipustné vyuziti:
- realizované pouze v nezbytném malém ploSném rozsahu vicéi vymezené plose — prednostné
umistované mimo plochy v I. a Il. tfidé ochrany BPEJ:
- pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zplsobem narusovat pfirozené
prirodni prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:
- lehké oteviené pfristfesky pro hospodarska zvifata
- stavby a Cinnosti, které vyZaduji udéleni souhlasu k odnéti pidy ze ZPF:
- vodohospodarské stavby a Upravy (revitalizace vodnich tok(, zdrze, vodni plochy, retenc¢ni
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nadrze, biologické rybniky, protipovodrnové stavby, poldry...)

- lesy

- plochy pro kompostovani

- nezbytné nutné stavby a zafizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost, ochranu pfirody a
ekologickou vychovu

- zafizeni pro rybnikarskou ¢innost v navaznosti na plochy WT

- drobné stavby obéanského vybaveni do 10 m? (BoZi muka apod.)

- technickd infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a cCinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim, véetné téZby nerostd, staveb a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi

Podminky prostorového uspofadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

6.2.3. AL — LOUKY A PASTVINY AL
Prevaiujici vyuziti: AL
- pozemky pro intenzivni a extenzivni obhospodarovani travnich porost(

- maximalni zastavéna plocha 100 m? (vodni nddrze bez omezeni rozlohy)

Pfipustné vyuziti:

- pastviny (ohradniky pastvin nesmi omezovat volny prostup krajiny ucelovymi cestami a
trasy biokoridor( s biocentry)

- liniové a plosné kerové nelesni a lesni porosty jako protierozni opatreni, Ukryt zvére a
ptactva, doprovodna zelen vodnich ploch a tokd

- remizy, meze

- sady

- véeliny jako staticka i mobilni zafizeni, bez dalsiho zazemi

Podminéné pripustné vyuziti (splnitelné soucasné):

realizované v pouze v nezbytném malém plosném rozsahu vici vymezené plose — prednostné
umistované mimo plochy v I. a Il. tfidé ochrany BPEJ:
pfipadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zplsobem naruSovat prirozené
pfirodni prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:

- plochy orné pldy (pokud plochy nelezi na Uzemi prirodnich hodnot a nehrozi tam erozni

splachy)

- lehké oteviené pristfeSky pro hospodarska zvirata

- rekreacni vybaveni travni plochy
stavby a ¢innosti, které vyZaduji udéleni souhlasu k odnéti pady ze ZPF:

- lesy

- plochy pro kompostovani
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- vodohospodarské stavby a Upravy (revitalizace vodnich tok(, zdrze, vodni plochy, retencni
nadrze, biologické rybniky, protipovodrnové stavby, poldry...)

- nezbytné nutné stavby a zatizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost, ochranu pfirody a
ekologickou vychovu

- zafizeni pro rybnikarskou ¢innost v navaznosti na plochy WT

- drobné stavby obéanského vybaveni do 10 m? (BoZi muka apod.)

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Nepfripustné vyuziti:
- veSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné
pripustnym vyuZitim, véetné tézby nerost(, staveb a zatizeni pro zemédélstvi a lesnictvi

Podminky prostorového uspofadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- maximalni zastavéna plocha 100 m? (vodni nddrZe bez omezeni rozlohy)

6.2.4. LE — LESNI LE

Prevaiujici vyuziti:
- pInéni funkci lesa

Pfipustné vyuziti:
- €innosti a zafizeni souvisejici se zachovanim ekologické rovnovahy dzemi
- opatreni pro udrzeni vody v krajiné, zachyceni pfivalovych dest
- protipovodriova a protierozni opatreni a dalsi opatieni k vyssi reten¢ni schopnosti krajiny
- nezbytné nutné zafizeni pro hospodareni vlese, pro myslivost, ochranu pfirody a
ekologickou vychovu
- zafizeni pro rybnikarskou ¢innost v navaznosti na plochy WT
- véeliny jako staticka i mobilni zatizeni, bez dalsiho zazemi

Podminéné pripustné vyuziti:
- stavby a ¢innosti, které vyZaduji udéleni souhlasu k odnéti pldy z PUPFL:
- nezbytné nutné stavby pro hospodareni vlese, pro myslivost, ochranu ptirody a
ekologickou vychovu
- drobné stavby obcanského vybaveni do 10 m2 (Bozi muka apod.)
- mobiliar lesoparku (lavicky, altany, détské hristé, informacni tabule, jezirka, studanky ...)
- vodohospodarské stavby a Upravy (revitalizace vodnich tok(, zdrze, vodni plochy, retencni
nadrze, biologické rybniky, protipovodrnové stavby, poldry...)
- technicka infrastruktura
- dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s prevazujicim a pfipustnym vyuZzitim, véetné tézby
nerostl, staveb a zafizeni pro zemédélstvi

47



Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

6.2.5. MN.p — SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI — PRIRODNI PRIORITY

Prevazujici vyuziti:

maximalni zastavéna plocha30m2  (vodni nadrZe bez omezeni rozlohy)

MN.p

MN.p

plochy pfirodé ptirozenych a prirodé blizkych ekosystému

Pfipustné vyuziti:

liniové a plosné kefové a stromové nelesni porosty stravnatymi pasy pro ekologickou
stabilizaci krajiny (stromoradi, remizy, meze, kerové plasté, doprovodnd brehovd a
mokradni zelen...)

trvalé travni porosty

vceliny jako statickd i mobilni zafizeni, bez dal$iho zazemi

Podminéné pripustné vyuziti:
- pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zdsadnim zplUsobem narusovat prirozené
pfirodni prosttredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu):

lehké oteviené pfristfesky pro hospodarska zvitata

sady

plochy orné pudy (pokud plochy nelezi na uzemi pfirodnich hodnot a nehrozi tam erozni
splachy)

- stavby a ¢innosti, které vyzaduji udéleni souhlasu k odnéti pady ze ZPF:

lesy

vodohospodarské stavby a Upravy (revitalizace vodnich tokd, zdrze, vodni plochy, retencni
nadrze, biologické rybniky, protipovodnové stavby, poldry...)

zafizeni pro rybnikarskou ¢innost v ndvaznosti na plochy WT

nezbytné nutné stavby a zafizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost, ochranu pfirody a
ekologickou vychovu

drobné stavby obéanského vybaveni do 10 m? (BoZi muka apod.)

technicka infrastruktura
dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a Ccinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim, véetné tézby nerostu, staveb a zafizeni pro zemédélstvi

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

maximalni zastavénaplocha50m2  (vodni nadrZe bez omezeni rozlohy)
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6.2.6. MN.r — SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMIi — REKREACE NEPOBYTOVA

MN.r

Prevaiujici vyuziti:

rekreacni a pobytova louka

Pfipustné vyuziti:
verejna tdbofristé
pfirodni koupalisté
pfirodni sportovisté
rozhledny, vyhlidky
pristfesky, odpocinkové altany, piknikova mista, venkovni kuchyné
nezbytné hygienické zazemi
verejna zelen a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a mobiliafem pro relaxaci
technicka infrastruktura
dopravni infrastruktura

Nepfripustné vyuziti:
veskeré Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim
trvale umisténé mobilni bunky, karavany s napojenim na technickou infrastrukturu
motokros, enduro, trial, drahy pro ¢tyrkolky apod.
stavby pro bydleni a pfechodné ubytovani

Podminky prostorového uspofadani:
stavby do 100 m? zastavéné plochy
veskeré C¢innosti musi byt v souladu se zajmy ochrany ptirody a krajinného razu

6.3. Vystupni limity — obecné podminky pro vyuziti tzemi

6.3.1. Ochrana lesa

Stavby hlavni (napf. rodinné domy, pramyslové a rekreacni objekty, stavby obcanské vybavenosti
apod.) je moiné umistit v odstupové vzdalenosti min. 25 metrd od okraje lesniho pozemku. Ve
vzdalenosti staveb 25—-50 metrl od okraje lesa je nutny souhlas organu SSL.

Umisténi staveb vedlejSich (napt. COV a jind doprovodna techn. infrastruktura, doplfikové stavby,
zahradni domky, pergoly, pfistfesky, garaze, zpevnéné plochy a oploceni) je mozné umistit v odstupové
vzdalenosti min. 10 metr( od okraje lesniho pozemku.

6.3.2. Hlukova zatéz
Pro zastavitelné plochy lezZici
® v tésné vazbé dalnice a silnic

e v blizkosti vyrobnich aredlt a zemédélskych staveb ¢i navrhovanych ploch tohoto typu
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e v blizkosti trafostanic a stacionarnich zdroju hluku v rdmci ploch sportu

® v blizkosti pripadné dalsi zdroje hluku

musi byt vyfeSena protihlukova opatreni. Ve vymezenych plochach, umoznujicich bydleni ¢i jina zafize-
ni a objekty, pro n&7 jsou stanoveny hygienické hlukové limity, bude v dal$im stupni Fizeni v zemi (UR,
SR) prokazano neprekroceni stanovenych hygienickych limitQ. Hlukové limity je nutno dodriet i ve
vnitfnim prostoru staveb, a to dle konkrétniho vyuZiti plochy.

Pokud budou nutna protihlukova opatteni (napf. protihlukové stény, valy), musi byt realizovany na na-
klady stavebnik( obytnych objektu.

6.3.3. Ochrana Zivotniho prostiedi — hranice negativnich vlivi

Max. hranice negativnich vlivQi z provozu (pro plochy obcanského vybaveni, plochy smiSené obytné,
plochy technické infrastruktury, plochy vyroby a skladovani) bude na hranici vymezené funkéni plochy.
Provoz stdvajicich podnikatelskych aktivit, jejich rekonstrukce a pfipadné novy druh provozu nebude
naruSovat stdvajici a navrhované plochy bydleni.

6.3.4. Ochrana zivotniho prostredi — chranéna uzemi

Ve spravnim Uzemi leZi Pfirodni pamatka Kacina, véetné ochranného pasma a lokalita NATURA 2000 —
Evropsky vyznamna lokalita Kacina. V téchto zdjmovych Uzemi jsou vylouceny jakékoliv zasahy, které by
mohly ohrozit predmét ochrany.

6.3.5. Ochrana pamatek

V pamatkové plosné chranénych Gzemich jsou vylouéeny vétrné i fotovoltaické elektrarny. Fotovoltaic-
ké ¢lanky na objektech jsou v prostfedi a pohledové vazbé na pamatky neptipustné.

6.3.6. Zaplavové uzemi

Na plochdach dotéenych hranici stanovené aktivni zony zaplavového tzemi jsou vylouceny nové stavby
s vyjimkou nezbytnych staveb technické a dopravni infrastruktury, pro které plati podminka nutného
provedeni opatreni, které povede k minimalizaci jejich vlivu na povodnové pritoky a dale zdkaz
skladovani odplavitelného materialu, zfizovani oploceni, Zivych plotl a jinych prekazek.

Na plochach dotéenych hranici stanoveného zaplavového tzemi Ize realizovat stavby pouze na zakladé
vydani souhlasu vodopravniho ufadu dle vodniho zdkona se stanovenim podminek provedeni opatieni,
které povede k minimalizaci jejich vlivu na povodnové pratoky. Dale plati omezeni vysadby strom( a
ker( ovliviiujici odtokové poméry.

6.3.7. Ochranna pasma produktovodu

Podminkou umisténi staveb a vykonu cinnosti uvedenych v § 3 odst.7. zdkona ¢. 189/1999 Sb., o nou-
zovych zdsobach ropy ve znéni pozdéjsSich zmén situované do ochranného pasma produktovodu je
udéleni souhlasu provozovatele produktovodu, ktery v souhlasu zaroven stanovi podminky.

V ochranném pdsmu produktovodu véetné jeho doprovodného zafizeni, plati omezeni podle zdkona €.
189/1999 Sb. v aktudlnim znéni o nouzovych zasobach ropy a podle CSN 65 0204 (Dalkovody hotlavych
kapalin).

Podminky vyuZiti Uzemi zde uvedené se tykaji nejen produktovodu, ale také ropovodu.

Plocha K22 — do vzdalenosti 3 metry od trasy ropovodu je zakdzano provadét jakékoliv ¢innosti, které
by mohly ohrozit potrubi a plynulost a bezpecnost jeho provozu, napf. vykopy, odklizovani zemin, son-
50



dy a vysazovani stromu.

6.3.8. Zvlastni zajmy Ministerstva obrany
Do spravniho Uzemi méstyse zasahuje vymezené Uzemi Ministerstva obrany:

Koridor RR smérl - zajmové Uzemi pro nadzemni stavby (dle ustanoveni § 175 odst. 1 zidkona ¢.
183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim radu), které je nutno respektovat podle zakona ¢.
222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR a zakona &. 127/2005 o elektronickych komunikacich. V tomto
vymezeném Uzemi lze umistit a povolit nadzemni vystavbu jen na zakladé zavazného stanoviska Minis-
terstva obrany (dle ustanoveni § 175 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim
Fadu) — viz UAP — jev 82a. V pfipadé kolize mGZe byt vystavba omezena.
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Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych
opatfeni, staveb a opatreni k zajistovani obrany a bezpecénosti
statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkim a
stavbam vyvlastnit

7.1. Vymezeni verejné prospésnych staveb

e Dopravni infrastruktura

kod a cislo
VPS

nazev

kat. uzemi

Silnice 1/38: prelozka Malin — Caslav v&. souvisejicich staveb

VD1 (CNZ-D1) Nové Dvory u Kutné Hory
VD2 ?SZYS;Z))OW cesta obsluhujici JZ ¢ast spravniho Uzemi Nové Dvory u Kutné Hory
VD3 Cyklostezka (CNU-D2) Nové Dvory u Kutné Hory
VD4 Stezka pro pési a cyklisty (DS.u20) Nové Dvory u Kutné Hory
VD5 Stezka pro pési a cyklisty (DS.ul15) Nové Dvory u Kutné Hory
VD6 Plocha pro komunikaci, chodniky a inzenyrské sité (DS.m1) |Nové Dvory u Kutné Hory
VD7 Plocha pro komunikaci, chodniky a inzenyrské sité (DS.m2) |Nové Dvory u Kutné Hory
VD8 Plocha pro komunikaci, chodniky a inZenyrské sité (DS.m3) |Nové Dvory u Kutné Hory
VD9 Plocha pro komunikaci, chodniky a inzenyrské sité (DS.m4) |Nové Dvory u Kutné Hory

o Technicka infrastruktura

kod a cislo
VPS

nazev

kat. uzemi

VT1

Ropovod Druzba a produktovod Potéhy — Polepy (ptipoloz /
zkapacitnéni) v€. souvisejicich staveb (CNZ-T1)

Nové Dvory u Kutné Hory
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7.2. Vymezeni verejné prospésnych opatreni
® Opatieni k podpore tizemniho systému ekologické stability

kod a cislo

VPO nazev prvku USES kat. uzemi

LokaIni biokoridor LBK 6
VU1l Plochy smiSené nezastavéného Uzemi — ptirodni priority Nové Dvory u Kutné Hory
(MN.p, K32)

Lokalni biokoridor LBK 6
vu2 Plochy smisené nezastavéného Uzemi — pfirodni priority Nové Dvory u Kutné Hory
(MN.p, K33)

Regionalni biokoridor RBK 1298, lokalni biocentrum LBC 2
vu3 Plochy smiSené nezastavéného Uzemi — ptirodni priority Nové Dvory u Kutné Hory
(MN.p, K14)

Lokalni biocentrum LBC 5
vu4 Plochy smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni priority Nové Dvory u Kutné Hory
(MN.p, K31)

LokaIni biokoridor LBK 1
VU5 Plochy smiSené nezastavéného Uzemi — ptirodni priority Nové Dvory u Kutné Hory
(MN.p, K17)

Lokalni biokoridor LBK 1
vVue Plochy smisené nezastavéného Uzemi — pfirodni priority Nové Dvory u Kutné Hory
(MN.p, K18)

Lokalni biokoridor LBK 1 , .
vu7 Plochy louky a pastviny (AL, K20) Nove Dvory u Kutné Hory

Regionalni biokoridor RBK 1298
vus Plochy smisené nezastavéného Uzemi — pfirodni priority Nové Dvory u Kutné Hory
(MN.p, K23)

Regiondlni biokoridor RBK 1297
VU9 Plochy smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni priority Nové Dvory u Kutné Hory
(MN.p, K22)

7.3. Vymezeni staveb a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpeénosti statu a
ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkim a stavbam
vyvlastnit

Zadné stavby a opatfeni k zajistovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize
prava k pozemklm a stavbdm vyvlastnit, nebyly vymezeny.
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8. Vymezeni verejné prospéSnych staveb a verejnych
prostranstvi, pro které lze uplatnit predkupni pravo, s
uvedenim v c¢i prospéch je predkupni pravo zrizovano,
parcelnich cisel pozemki, ndzvu katastralniho uUzemi a
pripadné dalSich udajti podle § 8 katastralniho zakona

Nebyly vymezeny.
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. Stanoveni kompenzacnich opatieni podle § 50 odst. 6
stavebniho zakona

Kompenzacni opatfeni nejsou stanovena.
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10. Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani v tzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek
pro jeji porizeni a primérené lhlty pro jeji pofizeni a vlozeni
dat o této studii do evidence uzemné planovaci Cinnosti

Uzemni studie US1
Podminka provéreni zmén ve vyuziti ploch Uzemni studii US1 je stanovena pro zastavitelné plochy Z2a,
Z2b, Z2c, 23, 24 a stavajici plochu BH.1.

Nad ramec poZadavk( ostatnich kapitol textové &asti UP provéfi nasledujici:

— podrobnéjsi podminky parcelace, plosného a prostorového usporadani objektt
— podminky architektonického feseni budov

— dalkové pohledy na lokalitu pfi pfijezdu do obce

Uzemni studie pro tyto plochy bude vloZena do evidence Gizemné pldnovaci ¢innosti do 7 let od nabyti
ucinnosti uzemniho planu.

Uzemni studie US2
Podminka provéreni zmén ve vyuZiti ploch Uzemni studii US2 je stanovena pro zastavitelnou plochu Z7.

Nad rdmec poZadavki ostatnich kapitol textové ¢asti UP provéfi nasledujici:
— ndroky na kapacitu odbéru vody, odkanalizovani

Uzemni studie pro tyto plochy bude vloZena do evidence Gizemné pldnovaci ¢innosti do 7 let od nabyti
ucinnosti uzemniho planu.
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11.

Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych
staveb, pro které muzZe vypracovavat architektonickou cast
projektové dokumentace jen autorizovany architekt

Novostavby a Upravy stavajicich staveb v arealu kulturni pamatky byvalého dominikanského
klastera s kostelem sv. Anny, véet ndstavby na zastavitelné plose Z2.

Novostavby a Upravy stdvajicich staveb v aredlu kulturni pamatky zamku (plochy OV, PZ, VD a
72)

Stavby a krajinarské Upravy na plose K29 — MIN.r.
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12. Udaje o poctu listti tzemniho planu a poétu vykrest k nému
pripojené grafické Casti

Textova ¢ast uzemniho planu Nové Dvory obsahuje 58 stran formatu A4.

Graficka ¢ast uzemniho planu Nové Dvory obsahuje 3 vykresy:

N1  VYKRES ZAKLADNiIHO CLENENi UZEMI 1:5000
N2 HLAVNIi VYKRES 1:5000
N3  VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENi A ASANACI 1:5000
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